PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona &. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, a vyhlasky &. 264/2020 Sb., o energetické naro&nosti budov
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Prikaz energetické narognosti budovy Evidenéni ¢islo prakazu: 523343.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle z2kona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, 2 vyhlagky ¢. 264 U 5b., o energeticke naroénosti buds

A  IDENTIFIKACNi UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Viagim Cast obce: Bolina

Ulice: C.p/&. or. (E.ev.) 154

Katastralni zemi: Bolina (607207) Prevladajici typ vyuziti: | Rodinny diim

Parcelni islo pozemku: |241 :amétk?vé i Bez pamatkové ochrany

udovy:

Orientaéni obdobi Pamaétkova ochrana

vystavby: 2008 (B! Bez pamatkoveé ochrany
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zékladni ¢lenéni budovy a hospodareni s energiemi, stavebnl konstrukce obalky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZiti
objektu.

Struény popis budovy:
JednopodlaZni objekt s obytnym podkrovim. Casteéns podsklepeny. Obvodové stény cihelné bez zatepleni. Okna EURO s izolaénim
dvojsklem.

Struény popis technickych systémii:
Vytapéni ustfedni plynovym kotlem. TUV nepfimoohiivany zasobnik napojeny na kotel.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim m? 746,6

Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 561,0

Objemovy faktor tvaru budovy mém? 0.75

Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 264,2

Podil prusvitnych konstrukci v ploge svislych konstrukei % 17,5
VYPOCTOVE ZONY

Energetické néroénost budovy a hodnocenf obélky je vypocteno pro budovu jako celek, kters se Pii vypoctu mize &lenit do diléich zén. Budova Je
¢lenéna na zény s upravovanym vnitinim prostiedim (vytépéni, chlazeni), které maji definovanou névrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
2z0ny nevytdpéné. Zéném jsou piirazeny profily typického uZivéni.

f Navrhova Ene:
Uprava vnitiniho vnitini ¢ ;ﬁ‘
Ozn. |Oznageni zény Typ z6ny dle ESN 73 0331-1 prostredi teplota pro plocha
vytapéni
Vytéapéni Chlazeni °C m?
Z1  |RD obytna st Rodinné domy - prostor bytu X [] 20 264,2
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 523343.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodana energie je dle §4 Vyhlédsky souttem vypoétené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany uéel,
Viypoctena spotieba energie vychazi z potieby energie pro zajisténi typického uZivéni budovy se zahmutim ug¢innosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhléskou neuvaZuji technologie nesouvissjici se zajisténim uvedenych ucelt, ale vstupuji do vypoétu ve

formé tepelnych ziskil.
. Osvétleni
J Nucené Uprava PrFiprava vhitfniho
Vysaneni L vétrani vihkosti | teplé vody | prostoru et e
Energonositel budovy
% pokryti
Dodan4 energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prakazu povaZovény elektrické energie odebirané z vefejné distribuénl sité, paliva pro spalovéni (uhli, dPevo, zemni
Pplyn apod.) a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou energii (SZTE).

- - - - -— 2,1% - 2.1%
elektfina
- -— - — -— 0.74 — 0.74
83,4% - - -— 14,5% - - 97,9%
zemni plyn
29.2 . - - 5.05 — - 34.2

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely pritkazu povaZovéna energie ziskang ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoci
technického zafizeni (soldmi kolektory, tepelné Eerpadio apod.). Déle je sem zarazeno vyuZiti odpadntho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE
procentudlni podil 83,4% - - -— 14,5% 21% - 100,0%
kWh/mrok 110,4 -— e - 19,1 2,8 e 132,3
MWh/rok 29.2 - - - 5.06 0.74 -— 35.0
Podil dodané energie dle Géelu Podil dodané energie dle energonositele
W Vytapanl (83%) W elektina (2%)
:: (';rs‘szlv:n :z:)vody (14%) ® zemnf plyn (98%)
PROTOKOL PRUKAZU 2



Prikaz energetické naronosti budovy Evidenéni €islo prikazu: 523343.0

Cc PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primémi energie z neobnovitelnych zdrojii energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotreby energie v primédmich zdrojich
(napr. elektrérny, tepidrny apod.) se zohlednénim adinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové. Faktorem primérn{ energie z
neobnovitelnych zdroji energie se nésob/ sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

= '§ o 1 Osvétleni
= 2 B " Nucené Uprava Pfiprava vhitiniho A
g 285 Wy iwibol | NEtimzsnt vétrani vihkosti | teplé vody | prostoru Ostem e
d e
Energonositel 5 g’ 2 2 bifovy
T (= [ =l
S S
o988 % pokryti
£ ER
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
- —n — - 53% - 5,3%
elektfina 26
- — — -— -— 1.91 -— 1.91
80.7% -— -—- - 14,0% - - 94,7%
zemni plyn 1,0
29.2 — — o 5.05 - - 34.2
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentualini podil 80,7% - --- - 14,0% 5,3% -— 100,0%
kWh/m?rok 110,4 - -— — 19,1 7.2 - 136,8
MWh/rok 29.2 - e — 5.05 1.91 -— 36.1
Podil dodané energie dle uéelu Podil dodané energie dle energonositele

= Vytdpéni (81%)
= Priprava teplé vody (14%)
m Osvétleni (5%)

® elektiina (5%)
® zemni plyn (95%)
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Prikaz energetické naro&nosti budovy Evidencni €islo prikazu: 523343.0

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvaten | Cerven |Gervenec| Srpen | zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 6.37 5.03 3.98 2.21 1.12 0.46 0.47 0.47 1.32 2.88 4.71 5.94
elektiina 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09
zemni plyn 6.28 4.95 3.91 2.16 1.08 0.42 0.43 0.43 1.27 2.81 4.63 5.85

Roéni prubéh dodané energie podle energonositel:

7.0
6.0 -
5.0

4.0

3.0 i

2.0

i -
0.0 . [ ] > = | i

Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven  Cervenec Srpen Zafl fen Ustopad  Prosinec

Dodané energie v MWh

u elektfina = zemnl plyn

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 6.37 5.03 3.98 2.21 1.12 0.46 0.47 0.47 1.32 2.88 4.71 5.94
Vytapéni 5.85 4,57 3.49 1.74 0.65 0.00 0.00 0.00 0.85 2.38 4,22 5.42
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sori’p;ava teplé 043 | 039 | 043 | o042 043 | 042 0.43 043 | 042 | o043 0.42 0.43
Osvétleni 009 | 008 | oo | 005 | 004 | o004 004 | 004 | 005 | 006 | 008 | o0.09

Roéni prub&h dodané energie dle el spotieby

7.0

6.0

e
s S——

3.0 ==

20 _

10 . 1 =¥

0.0 | = - = L

Leden Unor BFezen Duben Kviten Cerven  Cervenec Srpen Z&H flen Listopad _ Prosinec

Dodané energie v MWh
o~
o

u Wtép&nl = Chlazenf = Nucenév&tréni = Uprava vihkosti r: Piiprava teplé vody m Osvétlenf
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Prikaz energetické narotnosti budovy

Eviden¢ni Eislo prikazu: 523343.0

E  BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvofeny prostupem tepla pies konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétrénim
netésnostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z &ésti pokryty vyuZitelnymi solamimi a vnitinimi Zisky. Vyslednd bilance piedstavuje potfebu
energie na vytdpéni budovy, kierou je nutné dodat soustavou vytépéni.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
Prostup tepla obalkou budovy 25.8 Solarni zisky 6.95
Veétrani 4.73 Vnitini zisky - lidé 1.17
MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 1.83 technologie a z pfilehlych 1.08
nevytap&nych prostor

Celkem 324 Celkem 9.20
|POTREBA ENERGIE NAVYTAPEN | MWhirok 232 [ ek | 87.8

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potfeby energie na vytapéni (MWh/rok)

M Vné&jsi stény (23,5%)

m Stfechy (12,8%)

B Konstrukce k zeminé (8,8%)
1! VyplIn& otvord (17,4%)

1 Tepelné vazby (17,3%)

W Vétrani (14,6%)

m Net&snosti obalky (5,7%)

7 Solarni zisky (6.95)
W Vnitini zisky - lidé (1.17)

Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (1.08)

= Potieba energie na vytapéni (23,2)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypo&et
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

PROTOKOL PRUKAZU




Priikaz energetické naro&nosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 523343.0

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredy, jez
tvorf venkovni vzduch (EXT), prilehlé zemina (ZEM), vnitini vzduch v piilehiém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova mizZe byt rozdélena na teplotni zény o ruznych névrhovych vnitinich teplotéch s raznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnévény s referencni hodnotou, které odpovida platnému poZadavku pro novostavby.

Navrhova

Soutinitel prostupu tepla konstrukce

e Priléhajici Plocha Pozadavek
Pfehled stavebnich prvki a vnitfni rostiedi Kkonstrukce | Vypodtena Referenéni DosaZend
konstrukef na obalce budovy teplota zény | P hodnota | CSN 723 0540- | hodnota drovef -
vypottena /
o, = A U; Uy Ug; referenéni
ozn.  |Nazev °C L m? Wim2.K heyice
VNEJSI STENY 201,2
STN-1  |Z1STENAS (Z1) 20 EXT 29,8 0,348 0,30 0,30 116%
STN-2 | Z1STENAJ (Z1) 20 EXT 46,1 0,348 0,30 0,30 116%
sTNg  |ZISTENAV@D) 5 EXT 66,5 0,348 0,30 0,30 116%
STN-4  |Z1STENAZ (21) 20 EXT 54,8 0,348 0,30 0,30 116%
STN-17 | Z1 VIKYR S (Z1) 20 EXT 1,2 0,202 0,30 0,30 67%
STN-18 | Z1 VIKYR V (Z1) 20 EXT 14 0,202 0,30 0,30 67%
STN-19 | Z1 VIKYR Z (21) 20 EXT 14 0,202 0,30 0,30 67%
STRECHY 181,3
sR10 | & S'(KZ";‘)'NA B 20 EXT 415 0,208 0,24 0,24 87%
sTR11 | & s'('é';")'NAJ 20 EXT 26,7 0,208 0,24 0,24 87%
stR1z | & S'(Kz'f)'NAV 20 EXT 58,4 0,208 0,24 0,24 87%
sTR13 | 41 S'(';"f)'NAZ 20 EXT 54,7 0,208 0,24 0,24 87%
KONSTRUKCE K ZEMINE 85,7
Z1 PODLAHA
PDL(2)-15 ZEM 1) 20 ZEM 82,1 0,421 0,45 0,45 94%
21 STENA K
STN@-16 | ZEmINE (21) 20 ZEM 36 0,352 0,45 0,45 78%
VYPLNE OTVORU 42,8
VYP-5 Z1OKNA S (Z1) 20 EXT 82 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-6 Z1 OKNA J (Z1) 20 EXT 7.1 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-7 Z1 OKNAV (Z1) 20 EXT 6.0 1,200 1,50 1,50 80%
VYP-8 Z1 OKNA Z (Z1) 20 EXT 18,1 1,200 1,50 1,50 80%
weg | & ':’(‘éffE z 20 EXT 3,4 1,200 1,70 1,70 7%
TEPELNE VAZBY
Viiv tepeinych vazeb zobrazuje uroveri feseni konstrukénich detailil - stykir mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Vliv tepelnych vazeb AUtb — 0,100 —- 0,020 500%
PROTOKOL PRUKAZU 6



Prikaz energetické narocnosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 523343.0

G  TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY
VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zafizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solami systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulice.
Systém vytdpéni uvniti budovy
- Sezénni
Celkovy' Spotfeha Sezénni ucinnost Sezénni Potieba
jmenovity energie na a&i distrib S i
Ozn. |zdroj tepta’ tepelny vytapéni v a I:m::stl :tl‘l ulce a ; Iem!':e 2 energie nia
vykon Palivo palivu vyroby tepla | a l:empulaace sdileni tep vytapén
% pokryti
kw Mwh/rok % coP % %
MWh/rok
PLYNOVY 100%
K-1 KOTEL -—- -— -— 103 -— 93% 83% 252
Systém vytapéni mimo budovu - bilance dodévky energie pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
Sezénni
2 Spotieba :
Ozn. |Zdroj tepla’ Calkovy, energiena | Sezénni GEinnost vyroby Uclnnost o
jmenovity v vytapéni v M distribuce a vnéjsich
tepelny vykon| Palivo P akumulace | rozvodech
palivu
tepla
kw MWh/rok % COP % MWh/rok
PLYNOVY
K-1 KOTEL 20 zemni plyn 29.2 103 - 100 0.00
PRIPRAVA TEPLE VODY
V piipadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepia a elektfiny nebo solémi systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém pripravy teplé vody uvniti budovy
Celkovy Spotieba Sezénni
= bl z Sezénni = Sezdnni PotFeba
3 ngl Pfot * ’T::;:;’.ty pr?:f;ef t::lé Géinnost dl::::'i:::: potfeba teplé | energie ohfev
zn. ravu te 7
sof,’y D vykon Palivo vody v palivu vyroby tepla teplé vody ¥ody, teplé vody
% pokryti
KW MWh A [ % me/rok ey,
MWh/rok
. 100,0
K-1 | PLYNOVY KOTEL — — - 103 — | TVsys 1: 89,1 66,80 e
Soustava pfipravy teplé vody mimo budovu - bilance dodavky pro hodnocenou budovu
Zdroj tepla mimo budovu Vnéjsi rozvody
Zdroj pro Celkovy Spotieba Ly
Ozn. |pfipravu teplé jmenovity energie na Sez6nni tginnost vyroby taoon ST
vody tepolny Fipravu teplé tepla distribuce a vnéjsich
v';k 5 ny Palivo 305 < ""”u P akumulace | rozvodech
yvpa teplé vody
kw MWh/rok % COP % MWh/rok
K-1 PLYNOVY KOTEL 20 zemni plyn 5.05 103 - 100 0.00
PROTOKOL PRUKAZU 7



Evidenéni ¢islo prikazu: 523343.0

Priikaz energetické naro&nosti budovy
OSVETLENI
i Prumérné korekeni Einitele soustav!
Prevazujici typ 2:2:;2::":;' Primérna y
Ozn, |Osvétiovaci s"s;::;;!l’_fh vztazna F;gi::z‘l’;:f oy é;reylr': ych Rizeni Konstantni Za;;s’:zis;‘na
soustava/zéna plocha 2droji soustavy | osvétlenost F=
— m? lux — - — -
LED - bez
RD obytné uvedeni
Z1(L1) prostory mémého 264,20 100 0,86 1,00 1,00 1,00
vykonu
LED - bez
z1(2) bl 49,45 50 0,86 1,00 1,00 1,00
vykonu

PROTOKOL PRUKAZU




Prukaz energetické narognosti budovy Evidenéni &isio prakazu: 523343.0

DOPORUCENI PRO SNIZENI ENERGETICKE NAROENOSTI A ZVYSENI VYUZIT
ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

H

Je navrZen soubor opatieni, které oproti hodnocenému stavu budovy déle snizuji jeji energetickou néroénost a zvySuji podil alterativnich
systému dodévky energie. V postupnych krocich Jsou navrZena jednotliva opatfeni, kterd Jsou nésledné hodnocena jako soubor opatfeni
vietné zahmuti synergickych viivd (dspomd opatieni se navzéjem oviiviiujf).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuéeno snizeni potieby energie. Typicky se jednd o sniZeni ztrét obélkou budovy zateplenim nebo sniZeni
tepeiné zat&Ze v letnim obdobi instalaci stinicich prvka. Nésledné je vyhodnocena mo2nost zpétneho ziskévani energie (odpadnf vody vody

nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moznost vyuzitf odpadniho tepla z technologif. V kroku tfi Jsou navrZena opateni ke zvyseni
energetické uacinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdffenf energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu
Zlep$eni Stny

KROK 1 ';:2:‘:;“::; """,'g“ OP,-1 - ZlepSeni tepelné-technickych viastnosti obilky
stinéni - e Dodate&né zatepleni celé fasady objektu EPS 70F v tl. 10 cm.
Vyuziti zafizeni

KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovéno 2édné opatreni.
ziskavani tepla
ZlepSeni Géinnosti

KROK 3 |technickych V této kategorii neni navrhovéno 2édné opatieni.
systémui budovy

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému dodévek energie fe provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroku 1-3, tedy po snizeni celkové
dodané energie.

ivni Proveditelnost
Alternlatlvm systém dodavky Popis névrhu
energie Technickd | Ekonomicka | Ekologicka
Mistni systémy : m An e
vyuzivajici energie ANO ANO ANO g;(mace FVE o vykonu 4,5 kWp s bateriovym tlozistém
z OZE ’
Kombinovana S ohledem na typ budovy neni instalace kombinované
vyroba elektfiny a NE NE NE vyroby elektfiny a tepla vhodna. Alternativni systém se
KROK 4 |tepla nedoporutuje.
f:::;::m NE NE NE V lokalité se nelze pfipojit k soustavé zasobovani teplem,
tepelnou energii nebo chladem. Alternativni systém se nedoporuguje.
Instalace TC s ohledem na jiz instalovany plynovy kotel
Tepelna ¢erpadia ANO NE ANO se nedoporucuje
NAVRZENY SOUBOR OPATRENI
Popis souboru opatfeni | Doporuduiji se viechna navizena opatieni, ktera povedou ke sniZeni primami neobnovitelné energie objektu.
Potfeba energie na
vytapéni, chlazeni a Celkova dodana energie Neobnovltelné_ pknrl .
Fipravu teplé vod energie Kiasifikaéni tfida
prip y neobnovitelné primérni
kWh/m?.rok kWh/mZ.rok kWh/m?.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
102,69 132,31 136,77
Hodnocenéa budova
271 35.0 36.1
Soubor navrzenych 76.90 119,00 97.10
opatfeni 20.3 31.4 25.7
DosaZena tispora 25,79 13,31 39,67
energie 6.81 3.52 10.5
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Prikaz energetické naroénosti budovy Eviden¢ni &islo prakazu: 523343.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENi POZADAVKU VYHLASKY
Pozadavek vyhlasky dle: lPozadavek vyhladky na energetickou néro¢nost ISplnéno: l neni stanoven

REFERENCNI BUDOVA

Uroveii referen&ni budovy: dokoné&ena budova a jeji zména od 1.1.2022
Mérna potireba na
E"?Eﬁzt:a vytapéni Mira snizeni
Snizeni referen&ni hodnoty Druh budovy nebo zény ztas referen&ni budovy
neobnovitelné primarni energie N KWh/mZ.rok %
Z1 - RD obytna &ast (obytna zéna) 264,2 87,6 3
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V piipadé, Ze pro danou oblast vyhiéska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypliiuje - symbol X
- = Navrhova i
Hodnoceny Hodnoceny prvek T Priléhajici Vypoétena | Referenéni
parametr Sedirapc il Cn. budovy % ep‘I’:tl;r;dISny prostredi hodnota hodnota Shindro

MENENE/ NOVE STAVEBNi PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZadovéno u zmény dokoncené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou néro¢nost budovy podie § 6
odst. 2 pism. c)

T R il [ — 1 - [ - [ -7 -

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZadovano u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou néroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

x | - | -1 = - 1 - | -

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinénf poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokon&ené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou néroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b)

Pramérny

sougdinitel 4 .

prostupu Wim?.K Budova jako celek 0,44 0,39 —
tepla budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokondené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou néroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism.b)

Celkova
dodana kWh/m*rok |Budova jako celek 132,31 149,58 -—
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokon&ené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou néroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism.a)

Neobnoviteln
a primarni kWh/m2rok |Budova jako celek 136,77 164,00 —
energie
J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
Pougity software: MDEKSOFT® -ENERGETIKA |Verze software: 7141

CSN 73 0331-1 (s dopln&nou primérnou

R rychlosti vétru die GHMU - pramér CR)

Metoda vypottu: Mé&siénl krok
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Prikaz energetické narognosti budovy Evidenéni ¢islo prikazu: 523343.0

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Prikaz neni soutasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSi ZDROJE INFORMACI
Bezplatna poradenska sluzba: https:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tspor energie: hitp://uspormaopatreni.cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA
}’i'“é"? f obehodn Ing. Ondfej Bouzek &islo opravnéni: 1302

rma:
Telefon: 777139686 E-mail: levneodhady@email.cz
URCENA OSOBA

V piipadé, Ze je energetickym specialistou préavnické osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pfsm. b) uréena fyzické osoba, které je drZitelem
opréavnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: I- Iéislo opravnéni: l-

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotovenl nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do
zmény zpusobu vytépéni, chlazeni nebo pfipravy teplé vody.

Evidenéni Eislo
prikazu: 523343.0 "
Podpis energetického é/’—
Datum vyhotoveni .
prikazu: 07.08.2023 specialisty:
Platnost priikazu do: 07.08.2033
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